
 

 

    

Буквенные обозначения, применяемость агрегата и заправочные объёмы

Механическая КП 5-ступ. 0AH

Буквенное обозначение FZS FZT FZU

Дата 
изготовления 

с 
по

11.03 11.03 11.03

Применяемость Модель Caddy 2004 ► Caddy 2004 ► Caddy 2004 ►

 Двигатель 1,4 л - 55 кВт 1,6 л - 75 кВт 2,0 л - 51 кВт 
дизель

Заправочный объём 
механической коробки передач

2,1 литра 2,1 литра 2,1 литра

Фланцы приводных валов Ø 100 мм 100 мм 100 мм

Следующие данные приведены в → Электронном каталоге запчастей (ETKA) :

�  передаточное число главной передачи

�  отдельные передаточные числа ступеней коробки передач

�  спецификация трансмиссионного масла

�  применяемость ведомого диска сцепления
    

Механическая КП 5-ступ. 0AH

Буквенное обозначение GUG GXZ HFN

Дата 
изготовления 

с 
по

07.04 - 11.06 11.03 - 11.06 12.03 - 11.06

Применяемость Модель Caddy 2004 ► Caddy 2004 ► Caddy 2004 ►

 Двигатель 2,0 л - 80 кВт 1,4 л - 55 кВт 2,0 л - 51 кВт 
дизель

Заправочный объём механической 
коробки передач

2,1 литра 2,1 литра 2,1 литра

Фланцы приводных валов Ø 100 мм 100 мм 100 мм

Следующие данные приведены в → Электронном каталоге 
запчастей (ETKA) :

�  передаточное число главной передачи

�  отдельные передаточные числа ступеней коробки передач

�  спецификация трансмиссионного масла

�  применяемость ведомого диска сцепления

    

Механическая КП 5-ступ. 0AH

Буквенное обозначение JJS JJT JJV

Дата 
изготовления 

с 
по

11.06 - 05.08 11.06 11.06

Применяемость Модель Caddy 2004 ► Caddy 2004 ► Caddy 2004 ►

 Двигатель 2,0 л - 51 кВт 
дизель

1,6 л - 75 кВт 2,0 л - 80 кВт

Заправочный объём механической 2,1 литра 2,1 литра 2,1 литра
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коробки передач

Фланцы приводных валов Ø 100 мм 100 мм 100 мм

Следующие данные приведены в → Электронном каталоге 
запчастей (ETKA) :

�  передаточное число главной передачи

�  отдельные передаточные числа ступеней коробки передач

�  спецификация трансмиссионного масла

�  применяемость ведомого диска сцепления

    

Механическая КП 5-ступ. 0AH

Буквенное обозначение JJW KBQ KHH

Дата 
изготовления 

с 
по

06.06 - 05.08 05.06 - 11.06 11.06 - 05.08

Применяемость Модель Caddy 2004 ► Caddy 2004 ► Caddy 2004 ►

 Двигатель 1,4 л - 59 кВт 2,0 л - 51 кВт 
дизель

2,0 л - 51 кВт 
дизель

Заправочный объём механической 
коробки передач

2,1 литра 2,1 литра 2,1 литра

Фланцы приводных валов Ø 100 мм 100 мм 100 мм

Следующие данные приведены в → Электронном каталоге 
запчастей (ETKA) :

�  передаточное число главной передачи

�  отдельные передаточные числа ступеней коробки передач

�  спецификация трансмиссионного масла

�  применяемость ведомого диска сцепления

    

Механическая КП 5-ступ. 0AH

Буквенное обозначение KHS KLK LBP

Дата 
изготовления 

с 
по

09.07 - 05.08 03.07 11.06

Применяемость Модель Caddy 2004 ► Caddy 2004 ► Caddy 2004 ►

 Двигатель 1,6 л - 75 кВт 2,0 л - 80 кВт 2,0 л - 80 кВт

Заправочный объём механической 
коробки передач

2,1 литра 2,1 литра 2,1 литра

Фланцы приводных валов Ø 100 мм 100 мм 100 мм

Следующие данные приведены в → Электронном каталоге 
запчастей (ETKA) :

�  передаточное число главной передачи

�  отдельные передаточные числа ступеней коробки передач

�  спецификация трансмиссионного масла

�  применяемость ведомого диска сцепления

    

Механическая КП 5-ступ. 0AH
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Буквенное обозначение LBR LBS LBU

Дата 
изготовления 

с 
по

05.08 05.08 05.08

Применяемость Модель Caddy 2004 ► Caddy 2004 ► Caddy 2004 ►

 Двигатель 1,6 л - 75 кВт 2,0 л - 80 кВт 2,0 л - 51 кВт 
дизель

Заправочный объём механической 
коробки передач

2,1 литра 2,1 литра 2,1 литра

Фланцы приводных валов Ø 100 мм 100 мм 100 мм

Следующие данные приведены в → Электронном каталоге 
запчастей (ETKA) :

�  передаточное число главной передачи

�  отдельные передаточные числа ступеней коробки передач

�  спецификация трансмиссионного масла

�  применяемость ведомого диска сцепления

    

Механическая КП 5-ступ. 0AH

Буквенное обозначение LBV LBW  

Дата 
изготовления 

с 
по

05.08 05.08  

Применяемость Модель Caddy 2004 ► Caddy 2004 ►  

 Двигатель 1,6 л - 75 кВт 1,4 л - 59 кВт  

Заправочный объём механической 
коробки передач

2,1 литра 2,1 литра  

Фланцы приводных валов Ø 100 мм 100 мм  

Следующие данные приведены в → Электронном каталоге 
запчастей (ETKA) :

�  передаточное число главной передачи

�  отдельные передаточные числа ступеней коробки передач

�  спецификация трансмиссионного масла

�  применяемость ведомого диска сцепления
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